
MONOCERA NATURAL WAX
cera in pasta a base acquosa.

Linea
PROTETTIVA E LUCIDANTE

Funzione
PROTETTIVA E LUCIDANTE.ADATTO PER TUTTE LE SUPERFICI CHE VOGLIONO ESSERE
LUCIDATE EPROTETTE DA UN FILM CEROSO

Materiali
PER QUALSIASI TIPO DI  SUPERFICIE ANCHE POROSA:  

STUDIATA APPOSITAMENTE PER MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI PUO'
ESSERE APPLICATA ANCHE SU LEGNO E MATERIE PLASTICHE


Modi d'uso
APPLICAZIONE:

1.	Spalmare uno strato di cera con uno strofinaccio di cotone con movimento rotatorio passando anche
piÃ¹ volte sugli stessi punti.

2.	Verificare che la cera sia stesa su tutta la superficie uniformemente.

Dopo qualche istante, 1-2 minuti, il colore bianco della cera tende a scomparire (questo indica che la cera
Ã¨ ben assorbita dal pavimento). Attendere ancora 4-8 minuti per una perfetta asciugatura e procedere poi
alla lucidatura.

LUCIDATURA:

I migliori risultati si ottengono con macchine professionali (monospazzole); buoni risultati si ottengono
anche con le comuni macchine lucidatrici dotate di feltro. Su piccole superfici la lucidatura puÃ² essere
realizzata a mano con strofinaccio (meglio in lana) o con paglietta in lana d'acciaio esercitando una
adeguata pressione


Confezioni
400-750ml

Caratteristiche
EMULSIONE DI CERE IN ACQUA. PRODOTTO COMPLETAMENTE NATURALE DI OTTIMA
SPALMABILITÃ€' (LA PRESENZA DI EMULSIONANTI ED ACQUA Ãˆ' INFATTI RIDOTTA AL MINIMO
INDISPENSABILE).TEMPO DI ASCIUGATURA: 5 -12 minuti 

Avvertenze
PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE.TEME IL GELO.
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