
D 23
detergente lava-lucida.

Linea
DETERGENZA

Funzione
DETERGENTE SGRASSANTE ALCALINO.
LAVAGGIO IDONEO PER TUTTI  I TIPI DI SPORCO GRASSO.

Materiali
UTILIZZARE SU TUTTI I TIPI DI MATERIALE ESCLUSI GOMME E SINTETICI

Modi d'uso
SU SPORCO INTENSO E PER LA PULIZIA DI FONDO SI PUO' USARE ANCHE PURO. USUALMENTE
SI DILUISCE AL 10-20% (es. 1-2 LITRI DI D22 IN 10 LITRI DI ACQUA ). LASCIARLO AGIRE 10-15
MINUTI EVITANDO  CHE  LA SUPERFICE SI ASCIUGHI COMPLETAMENTE. SFREGARE
VIGOROSAMENTE CON STRACCIO, SPAZZOLA O DISCO NON ABRASIVO. SE NECESSARIO
RIPETERE L'OPERAZIONE. RISCIACQUARE CON ACQUA PULITA. DUE-TRE RISCIACQUI
POSSONO ESSERE NECESSARI SE SUCCESSIVAMENTE SI VUOL APPLICARE UN PROTETTIVO
OD UN IMPREGNANTE

Confezioni
LT. 1-5

Caratteristiche
CONTIENE TENSIOATTIVI ANIONICI E NON IONICI BIODEGRADABILI OLTRE IL 90%, MISCELA DI
SEQUESTRANTI, GLICOLETERI E SOLVENTI POLARI.
SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 30%.

Avvertenze
IL PRODOTTO TEME IL GELO.
EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5Â°C E SUPERIORI A +35Â°C.
CONSERVARE NEI CONTENITORI ORIGINALI BEN CHIUSI E STOCCARE PREFERIBILMENTE A
TEMPERATURA DI 15-25Â°C.SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IMPERMEABILI.UTILIZZARE
SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI
METALLO O VETRO.
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