
AUTOLUCIDANTE
adatto per coste, spigoli e bordi; anche in versione spray.

Linea
AUTO-LUCIDANTI     

Funzione
PROTEGGE E LUCIDA LE SUPERFICI TRATTATE FACILITANDO LA LUCIDATURA  NEI PUNTI PIU'
DIFFICILI.FORMA UN IMPERCETTIBILE STRATO LUCIDO CHE RAVVIVA ED ESALTA I COLORI

Materiali
IDONEO PER MARMI E MATERIALI POROSI

Modi d'uso
APPLICARE SU SUPERFICI ASCIUTTE, PULITE ED ESENTI DA SOSTANZE GRASSE CON UN
PENNELLO O A TAMPONE.DOPO AVER PASSATO L'ABRASIVO NÂ°4. STROFINARE PER
FAVORIRE LA PENETRAZIONE ED EVITARE L'ACCUMULO IN SUPERFICE.DOPO ASCIUGATURA
PUO' ESSERE APPLICATA UNA SECONDA MANO PER INTENSIFICARE L'EFFETTO
DESIDERATO.DOPO SI CONSIGLIA  LUCIDARE CON UNA LEVIGATRICE DOTATA DI FELTRO
MERINOS PER FAR RISALTARE LA LUCIDATURA

Confezioni
1-5-25 kg 

Caratteristiche
SOLUZIONE DI POLIMERI NATURALI E SINTETICI IN  SOLVENTI ORGANICI. SOSTANZA ATTIVA
20% CIRCA

Avvertenze
UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI
CONTENITORI DI METALLO O VETRO.PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA
L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI
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