
ROST 20
Elimina la ruggine e le macchie da ossidazione

Linea
PULIZIA DI FONDO-MANUTENZIONE SUPERFICI

Funzione
PULIZIA DI MACCHIE DI RUGGINE E MACCHIE GIALLE 

Materiali
MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI

Modi d'uso
PREPARAZIONE 
Proteggere accuratamente tutte le superfici metalliche circostanti che possono venire a contatto con il
prodotto (sia durante l'applicazione che durante la fase di lavaggio/risciacquo).
APPLICAZIONE
Applicare la pasta con un pennello o, meglio, con spatola di plastica (non usare spatole metalliche e/o
utensili metallici in genere) sulla parte della superficie da smacchiare ed attendere 10-15 minuti affinchÃ©
il prodotto sviluppi la sua azione.
L'azione derugginante del prodotto si manifesta con lo sviluppo di una colorazione viola. Trascorsi 20-30
minuti dall'applicazione, lavare/sciacquare la parte trattata con acqua pura.
In caso la rimozione della ruggine e della macchia risulti incompleta, ripetere l'operazione anche
eventualmente lasciando agire il prodotto per tempi piÃ¹ lunghi.

Confezioni
Kg. 1-15

Caratteristiche
SOLUZIONE  ACQUOSA VISCOSIZZATA DI SALI AMMONIACALI.USARE SPAZZOLE IN PLASTICA.
NON USARE  SPATOLE O UTENSILI METALLICI IN GENERE ED EVITARE ACCURATAMENTE CHE IL
PRODOTTO VENGA IN CONTATTO CON QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE METALLICA. 

Avvertenze
PRODOTTO E' CAUSTICO E NOCIVO: INDOSSARE SEMPRE GUANTI IMPERMEABILI IN GOMMA,
VISIERA ANTISPRUZZO O OCCHIALI DI SICUREZZA, INDUMENTI PROTETTIVI ATTI A IMPEDIRE IL
CONTATTO CON LA PELLE E PROTEZIONE RESPIRATORIA. NON FUMARE NE' BERE O
ASSUMERE ALIMENTI DURANTE LE OPERAZIONI.TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.  
PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.
UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI
CONTENITORI DI METALLO O VETRO.
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