
MONOCERA PASTA COTTO
cera in pasta per cotto.

Linea
COTTO 

Funzione
CERA IN PASTA A BASE SOLVENTE PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Materiali
COTTO, CERAMICA NON SMALTATA, MATTONI, TAVELLE.

Modi d'uso
STENDERE CON UN PANNO PULITO DI COTONE. STROFINARE PER FAVORIRE LA
PENETRAZIONE. DOPO ASCIUGATURA, PER OTTENERE UN ALTISSIMO GRADO DI LUCENTEZZA,
PROCEDERE ALLA LUCIDATURA CON ALTRO PANNO O MACCHINA LUCIDATRICE

Confezioni
500ml
L.1-5

Caratteristiche
MISCELA DI CERE E SOLVENTI ORGANICI.COMPOSIZIONE SINERGICA DI  PIU' CERE. SULLA
SUPERFICIE RIMANE UN SOTTILE FIlL BEN ADERENTE E LUCIDABILE. SI CONSIGLIA DI OPERARE
SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE

Avvertenze
PRODOTTO A BASE SOLVENTE; INFIAMMABILE. INDOSSARE GUANTI IMPERMEABILI E OPERARE
IN LOCALI BEN AREATI.  ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE
CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA   .PRIMA
DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE
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